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INFORMACJE TECHNICZNE

Easy Wraps 7 mm x 200 mm

Art.: 05.3385.0000
25 sztuk

Innotec Easy Wraps to wyjatkowe, wszechstronne i uniwersalne opaski kablowe wykonane z wytrzymatego materiatu.
Dzieki wysokiej jakosci i wygladowi OEM, opaski Easy Wraps stanowig profesjonalne rozwigzanie do réznych
zastosowan montazowych na rynku wtérnym.

Baza: Twarda strona: wyttaczany polipropylen (strona z haczykami)
Miekka strona: 100% dzianina poliamidowa (strona petelkowa)

Wymiary: 7 mm x 200 mm
Sita klejenia: Po 20 godzinach / 90°C: 500 N/m?

Po 24 godzinach / 90°C: 530 N/m?
Po 20 godzinach / 180°C: 600 N/m?

Wytrzymato$¢ na Scinanie: Min. 10 N/cm? (zgodnie z EN 13780)

Wytrzymato$¢ na odrywanie: Min. 0,60 N/cm? (zgodnie z EN 12242)

Odpornos¢ na temperature: -30°C do +130°C

Odpornos¢ na wode: Dobra

Okres przechowywania: 2 lata w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu

Warunki przechowywania: Przechowywac w chtodnym i suchym miejscu.

Inne szczegoty: Pod wptywem zimna poczatkowa sita przyczepnosci wzrasta.
Kod EAN: 5400563027318

Wszystkie informacje sa dostarczane bez zobowiazan i w oparciu o nasza wiedze i doswiadczenie z produktem w normalnych warunkach. W praktyce dostarczone
informacje nie moga w zaden sposob zastgpic testéw, ktore nalezy przeprowadzi¢ przed pierwszym uzyciem produktu. Tylko wczesniejsze przetestowanie produktu
moze udowodni¢, czy produkt jest rzeczywiscie odpowiedni (lub nie) do wybranego zastosowania. Z tego powodu nie mozemy zaakceptowac zadnej
odpowiedzialnosci w razie, gdyby nasze produkty nie zostaty uzyte zgodnie z podanymi wskazéwkami.

Jesli produkt nie spetni wymagan jakosciowych, zwrécimy koszty maksymalnie do wysokosci ceny zakupu produktu. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci i w
zadnym wypadku nie bedziemy odpowiedzialni za szkody lub straty wtérne wynikajace z uzytkowania produktu.

Informacje dotyczace bezpiecznego uzytkowania i przechowywania mozna znalez¢ w karcie charakterystyki danego produktu.
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