
 
 

INFORMACJE TECHNICZNE​
 

Plastic Fix 2-Component Repair Glue 
Art.: 07.1472.6100 
Podwójny kartusz: 50 ml 

 
Plastic Fix to niezwykle szybki, przezroczysty dwuskładnikowy klej do napraw, specjalnie opracowany do drobnych 
napraw prawie wszystkich tworzyw sztucznych. 

 
 
Baza:​ ​  dwuskładnikowy poliuretan 

 
Gęstość: ​ ​± 1160 kg/m³ 

 
Konsystencja: ​ ​Pastowata 

 
Twardość: ​ ​± 75 (Shore D) 

 
Wytrzymałość na rozciąganie: ​ ± 15 N/mm² (zgodnie z DIN 53504) 

 
Wydłużenie przy zerwaniu (%): ​ ± 35% (zgodnie z DIN 53504) 

 
Odporność na temperaturę: ​ ​ -40°C do +95°C 

 
Odporność na wodę: ​ ​Dobra 

 
Warunki aplikacji: ​ ​+5°C do +35°C 

 
Typ powierzchni: ​ ​Prawie wszystkie tworzywa sztuczne z wyłączeniem tworzych sztucznych trudnych do klejenia, o niskiej energii powierzchniowej, takich  
​ ​ jak PE, PP, itp. 

 
Przygotowanie powierzchni: ​ ​Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Najlepszy rezultat uzyskuje się, gdy powierzchnia jest oszlifowana/zszorstkowana,  
​ ​odtłuszczona środkiem Innotec Repaplast Cleaner Antistatic i przygotowana środkiem Innotec Repaplast Primer. 

 
Metoda aplikacji: ​ ​Upewnij się, że wszystkie narzędzia potrzebne do procesu naprawy lub klejenia są gotowe, ponieważ Plastic Fix schnie bardzo szybko. 
​ ​Przymocuj dyszę mieszającą do podwójnego kartusza. Przy pierwszym użyciu nowego kartusza zawsze wyciśnij i wyrzuć pierwsze 2 
​ ​centymetry, aby zapewnić optymalną mieszankę Plastic Fix. Nie usuwaj dyszy mieszającej po użyciu; wymień ją dopiero przy następnej 
​ ​aplikacji produktu, aby zapobiec stwardnieniu pozostałego produktu w kartuszu. Przygotuj części do sklejenia i oszlifuj/zszorstkuj 
​ ​powierzchnie kontaktowe. Oczyść części za pomocą środka Innotec Repaplast Cleaner Antistatic (zapoznaj się instrukcją użycia). Nałóż 
​ ​Plastic Fix na powierzchnię za pomocą dyszy mieszającej i jak najszybciej połącz sklejane części, w przeciągu 10 sekund. Przytrzymaj 
​ ​połączenie przez krótki czas, aż Plastic Fix uzyska wystarczającą wytrzymałość. Po 10 minutach Plastic Fix można obrabiać, np. frezować, 
​ ​wiercić, gwintować itd. 

 
Czas otwarty: ​ ​25 sekund (20°C / 50% wilgotności względnej) 

 
Czas schnięcia: ​ ​Ostateczna wytrzymałość osiągnięta po 24 godzinach (20°C / 50% wilgotności względnej) 

 
Zalecana grubość warstwy: ​ ​1 do 4 mm (optymalnie ± 2 mm) 

 
Możliwość szlifowania: ​ ​Doskonała po 10 minutach (20°C / 50% wilgotności względnej) 

 
Możliwość malowania: ​ ​Po 1 godzinie, z większością podkładów (20°C / 50% wilgotności względnej) 

 
Usuwanie produktu: ​ ​Za pomocą Innotec Multisol 

 
Czyszczenie rąk: ​ ​Za pomocą Innotec Power Scrubs lub za pomocą Innotec Safe Hand Clean Plus i wody 

 
Okres przechowywania: ​ ​9 miesięcy w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu 

 
Warunki przechowywania: ​ ​Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu 

 
Typ kodu partii: ​ ​F 

 
Kod EAN: ​ ​5400563037720 
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Wszystkie informacje są dostarczane bez zobowiązań i w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie z produktem w normalnych warunkach. W praktyce dostarczone 
informacje nie mogą w żaden sposób zastąpić testów, które należy przeprowadzić przed pierwszym użyciem produktu. Tylko wcześniejsze przetestowanie produktu 
może udowodnić, czy produkt jest rzeczywiście odpowiedni (lub nie) do wybranego zastosowania. Z tego powodu nie możemy zaakceptować żadnej 
odpowiedzialności w razie, gdyby nasze produkty nie zostały użyte zgodnie z podanymi wskazówkami. 
 
Jeśli produkt nie spełni wymagań jakościowych, zwrócimy koszty maksymalnie do wysokości ceny zakupu produktu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i w 
żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za szkody lub straty wtórne wynikające z użytkowania produktu. 
 
Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania i przechowywania można znaleźć w karcie charakterystyki danego produktu. 
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