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INFORMACIE O PRODUKCIE

Spray-Seal LS-m 290 ml White

. SPRAY-SEAL |
Art.: 01.3472.0100 el
Kartusz 290 ml . :

- g INnNOTEC :EI

Spray-Seal jest wolnym od zwigzkéw aromatycznych uszczelniaczem do karoserii przeznaczonym do aplikacji w formie

sprayu. Dzieki swojej unikalnej formule oraz mozliwosciom aplikacyjnym, umozliwia idealne odtworzenie fabrycznych
szwOw i struktur na elementach blacharskich wielu marek samochodowych.
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Dzieki unikalnej kompozycji polimeréw MS, Spray-Seal mozna stosowac ekstremalnie precyzyjnie, bez ryzyka
nadmiernego spryskania i efektu "pajeczyny". W rezultacie Spray-Seal mozna naktada¢ na mokro juz po 30 minutach. {
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Art. Nr. 01.3472 Il

Spray-Seal jest wolny od izocyjaniandéw i utrzymuje swoja elastycznos¢ przez caty czas. Dzieki doskonatej przyczepnosci, U"
zapewnia rowniez dobra ochrone powierzchni poddanej obrébce.
_—

Spray-Seal dostepny jest w dwéch wariantach: Spray-Seal HS-m i Spray-Seal LS-m.

Spray-Seal HS-m, ze wzgledu na wysoka stabilno$¢, idealnie nadaje sie do struktur natryskiwanych zgrubnie, ktére wymagaja grubej warstwy produktu. Moze by¢
rébwniez stosowany ze sprayem uszczelniajagcym, co pozwala na precyzyjne naktadanie szwow, takich jak szwy drzwiowe, a takze mozna go nanosi¢ za pomoca
nylonowego pedzla.

Z kolei Spray-Seal LS-m, ze wzgledu na tatwos$¢ aplikacji i dostosowywania do réznych struktur, idealnie nadaje sie do duzych powierzchni. Dzieki swoim
wtasciwosciom izolowania akustycznego, Spray-Seal LS-m $wietnie sprawdza sie w przypadku paneli podtogowych, nadkoli i progow.

Praktyczne kartusze o pojemnosci 290 ml sprawiaja, ze Spray-Seal jest bardzo wydajny i fatwy w uzyciu. Szeroki zakres ustawien dostepnych z uzyciem specjalnego
aplikatora Sealer Applicator pozwala na odtworzenie niemal kazdej struktury. Aplikator uszczelniajacy zostat zaprojektowany tak, aby otwarty kartusz uszczelniacza
mogt by¢ przechowywany w pistolecie przez dtugi czas, co minimalizuje konieczno$¢ czyszczenia. Podczas naktadania uszczelniacza za pomoca pedzla zaleca sie
uzycie InnoQuip Brush dla uzyskania najlepszych rezultatow.

Na zadanie Spray-Seal LS-m dostepny jest réwniez w opakowaniu foliowym 600ml.

Nie zawiera izocyjanianéw ani weglowodoréw aromatycznych

Bardzo szybkie tworzenie sie naskorka i utwardzanie

Moze by¢ naktadany/malowany na $wiezo (po 30 minutach)

Mozna stosowac bardzo precyzyjnie i tatwo go aplikowac

Doskonale chroni przed rdza pod uszczelniong powtoka

Permanentnie elastyczny

Odporny na uderzenia i odpryski

Dostepny w réznych fabrycznych kolorach oryginalnych

Spray-Seal ma niezwykle dtugi okres przechowywania w aplikatorze uszczelniajagcym
Zatwierdzony przez OEM
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