
 
 
 

INFORMACJE O PRODUKCIE 
 
 
 

Spray-Seal LS-m 600ml Black 
Art.: 01.3481.0000 
Opakowanie foliowe 600 ml 
 
Spray-Seal jest wolnym od związków aromatycznych uszczelniaczem do karoserii przeznaczonym do aplikacji w formie 
sprayu. Dzięki swojej unikalnej formule oraz możliwościom aplikacyjnym, umożliwia idealne odtworzenie fabrycznych 
szwów i struktur na elementach blacharskich wielu marek samochodowych. 
 
Dzięki unikalnej kompozycji polimerów MS, Spray-Seal można stosować ekstremalnie precyzyjnie, bez ryzyka 
nadmiernego spryskania i efektu "pajęczyny". W rezultacie Spray-Seal można nakładać na mokro już po 30 minutach. 
 
Spray-Seal jest wolny od izocyjanianów i utrzymuje swoją elastyczność przez cały czas. Dzięki doskonałej przyczepności, 
zapewnia również dobrą ochronę powierzchni poddanej obróbce. 
 
Spray-Seal dostępny jest w dwóch wariantach: Spray-Seal HS-m i Spray-Seal LS-m. 
 
Spray-Seal HS-m, ze względu na wysoką stabilność, idealnie nadaje się do struktur natryskiwanych zgrubnie, które wymagają grubej warstwy produktu. Może być 
również stosowany ze sprayem uszczelniającym, co pozwala na precyzyjne nakładanie szwów, takich jak szwy drzwiowe, a także można go nanosić za pomocą 
nylonowego pędzla. 
 
Z kolei Spray-Seal LS-m, ze względu na łatwość aplikacji i dostosowywania do różnych struktur, idealnie nadaje się do dużych powierzchni. Dzięki swoim 
właściwościom izolowania akustycznego, Spray-Seal LS-m świetnie sprawdza się w przypadku paneli podłogowych, nadkoli i progów. 
 
Praktyczne kartusze o pojemności 290 ml sprawiają, że Spray-Seal jest bardzo wydajny i łatwy w użyciu. Szeroki zakres ustawień dostępnych z użyciem specjalnego 
aplikatora Sealer Applicator pozwala na odtworzenie niemal każdej struktury. Aplikator uszczelniający został zaprojektowany tak, aby otwarty kartusz uszczelniacza 
mógł być przechowywany w pistolecie przez długi czas, co minimalizuje konieczność czyszczenia. Podczas nakładania uszczelniacza za pomocą pędzla zaleca się 
użycie InnoQuip Brush dla uzyskania najlepszych rezultatów.  

 
●​ Nie zawiera izocyjanianów ani węglowodorów aromatycznych 
●​ Bardzo szybkie tworzenie się naskórka i utwardzanie 
●​ Może być nakładany/malowany na świeżo (po 30 minutach) 
●​ Można stosować bardzo precyzyjnie i łatwo go aplikować 
●​ Doskonale chroni przed rdzą pod uszczelnioną powłoką 
●​ Permanentnie elastyczny 
●​ Odporny na uderzenia i odpryski 
●​ Dostępny w różnych fabrycznych kolorach oryginalnych 
●​ Spray-Seal ma niezwykle długi okres przechowywania w aplikatorze uszczelniającym 
●​ Zatwierdzony przez OEM 
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