
 
 
 

INFORMACJE TECHNICZNE​
 

Spray-Seal LS-m 600 ml Black 
Art.: 01.3481.0000 
Opakowanie foliowe 600 ml 
 
Spray-Seal jest wolnym od związków aromatycznych uszczelniaczem do karoserii przeznaczonym do aplikacji w formie 
sprayu. Dzięki swojej unikalnej formule oraz możliwościom aplikacyjnym, umożliwia idealne odtworzenie fabrycznych 
szwów i struktur na elementach blacharskich wielu marek samochodowych. 

 
 

 
Baza: ​ ​ ​ ​ Polimery MS 

 
Gęstość: ​ ​ ​ ​ ± 1500 kg/m³ 

 
Konsystencja: ​ ​ ​ Płyn tiksotropowy 

 
Rozpuszczalniki: ​ ​ ​ Mieszanka izoparafin 

 
Temperatura zapłonu: ​​ ​ > 63°C 

 
Twardość: ​ ​ ​ 65 (Shore A) 

 
Wytrzymałość na rozciąganie: ​ ​ 1,50 N/mm2 (zgodnie z DIN 53504) 

 
Wydłużenie przy zerwaniu (%): ​ ​ 280% (zgodnie z DIN 53504) 

 
Moduł: ​ ​ ​ ​ ± 1,20 N/mm² (przy wydłużeniu 100%) (zgodnie z DIN 53504) 

 
Odporność na temperaturę: ​ ​ -40°C do +90°C (krótkotrwale do +130°C po pełnym utwardzeniu) 

 
Odporność na promieniowanie UV:​​ Dobra w przypadku odpowiednio grubej warstwy (min. 3 mm) 

 
Odporność na wodę: ​ ​ ​ Dobra 

 
Odporność na rozpuszczalniki: ​ ​ Zadowalająca 

 
Odporność na kwasy: ​ ​ ​ Dobra, na słabe kwasy 

 
Odporność na spływanie (stabilność):​ Dobra 

 
Zawartość substancji stałych: ​ ​ ± 90% 

 
Skurcz: ​ ​ ​ ​ ± 12% 

 
Warunki aplikacji: ​ ​ ​ +5°C do +40°C 

 
Rodzaj powierzchni:​ ​ ​ Preferowana powierzchnia: zagruntowany metal 

 
Przygotowanie powierzchni: ​ ​ Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Oczyścić powierzchnię przy użyciu Innotec Multisol. 

 
Metoda aplikacji: ​ ​ ​ Natryskiwać pod ciśnieniem 4–5 barów za pomocą specjalnie zaprojektowanego aplikatora Sealer Applicator. Zobacz również instrukcję  

użytkowania aplikatora. 
 

Czas tworzenia się naskórka:​ ​ ± 10 minut (w 23°C / 50% wilgotności względnej) 
 

Czas do uzyskania braku lepkości:​ ​ ± 30 minut (w 23°C / 50% wilgotności względnej) 
 

Czas utwardzania: ​ ​ ​ ± 3 mm / 24 godziny (w 23°C / 50% wilgotności względnej) 
 

Możliwość malowania: ​ ​ Po ± 30 minutach przy użyciu niemal wszystkich nowoczesnych systemów lakierniczych (podkładowych). Po upływie 4 godzin Spray-Seal HS-m  
należy poddać obróbce wstępnej za pomocą Innotec Repaplast Primer przed malowaniem systemami wodnymi. Zaleca się wcześniejsze  
testowanie farb ze względu na ich dużą różnorodność. 

 
Usuwanie produktu: ​ ​ ​ Za pomocą Innotec Multisol 

 
Czyszczenie rąk: ​ ​ ​ Przy użyciu Innotec Power Scrubs lub Innotec Safe Hand Clean Plus i wody 
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Okres przechowywania: ​ ​ 1 rok w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu 

 
Warunki przechowywania: ​ ​ Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu 

 
Typ kodu partii: ​ ​ ​ F 

 
Dodatkowe informacje: ​ ​ Zatwierdzony przez OEM 

 
Kod EAN: ​​ ​ ​ 5400563038314 
 
 
Wszystkie informacje są dostarczane bez zobowiązań i w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie z produktem w normalnych warunkach. W praktyce dostarczone 
informacje nie mogą w żaden sposób zastąpić testów, które należy przeprowadzić przed pierwszym użyciem produktu. Tylko wcześniejsze przetestowanie produktu 
może udowodnić, czy produkt jest rzeczywiście odpowiedni (lub nie) do wybranego zastosowania. Z tego powodu nie możemy zaakceptować żadnej 
odpowiedzialności w razie, gdyby nasze produkty nie zostały użyte zgodnie z podanymi wskazówkami. 
 
Jeśli produkt nie spełni wymagań jakościowych, zwrócimy koszty maksymalnie do wysokości ceny zakupu produktu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i w 
żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za szkody lub straty wtórne wynikające z użytkowania produktu. 
 
Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania i przechowywania można znaleźć w karcie charakterystyki danego produktu. 
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