INNOTEC

INFORMACJE TECHNICZNE

Spray Adhesive

Art.: 01.0108.9999
Puszka aerozolowa 500 ml

Spray Adhesive to nowoczesny klej kontaktowy w sprayu, przeznaczony do szybkiego i skutecznego klejenia oktadzin z
tworzyw sztucznych, skéry, gumy, pianki, filcu i folii ze soba lub na przyktad z drewnem i metalem.

Baza: Kauczuk syntetyczny

Gestos¢: 685 kg/m*®

Konsystencja: Ptynna (gotowy produkt do uzycia w aerozolu)
Lepkos¢: +200 mPa.s

Rozpuszczalniki:
Punkt zaptonu:
Odpornos¢ na temperature:

Odpornos¢ na wilgoc:

Odpornos¢ na rozpuszczalniki:

Odpornos¢ na kwasy:
Warunki aplikacji:
Rodzaj powierzchni:

Przygotowanie powierzchni:

Metoda aplikacji:

Zuzycie:
Czas otwarty:

Czas korekty:

Czas schniecia:

Usuwanie produktu:
Czyszczenie rak:

Okres przechowywania:
Warunki przechowywania:

Rodzaj kodu partii:

Kod EAN:

Mieszanina rozpuszczalnikow aromatycznych i alifatycznych
<0°C

-20°C do +90°C

Dobra. Nieodporny na dtugotrwaty kontakt z woda.
Umiarkowana

Odporny na stabe kwasy

Minimum +15°C

Prawie kazda powierzchnia, taka jak plastik, guma, filc, folia, papier, tektura, metal itp.

Powierzchnia musi by¢ czysta, sucha i odttuszczona. Wyczy$¢ powierzchnie $rodkiem Innotec Multisol. Powierzchnie plastikowe wyczysé

Srodkiem Innotec Repaplast Cleaner Antistatic.

Natéz cienka, ro(wnomierna warstwe kleju w sprayu na obie sklejane czesci. Pozostaw do wyschniecia na co najmniej 2 do 5 minut, a nastepnie

potacz czesci i mocno docisnij.
okofo + 68 g/m?
5 minut

Powierzchnie klejone mozna poprawiac w ciaggu 5 minut.

Po 30 minutach (75%) ostateczna wytrzymato$¢ uzyskuje po ok. 24 godzinach (100%).

Za pomoca Innotec Multisol

Za pomoca Innotec Power Scrubs lub za pomocg Innotec Safe Hand Clean Plus i wody

2 lata w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu
Przechowywac w chtodnym i suchym miejscu
F
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https://www.innotec.eu/pol/en/products/multisol/p1262
https://www.innotec.eu/pol/en/products/power-scrubs/p1352
https://www.innotec.eu/pol/en/products/safe-hand-clean-plus--new/p1979
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Wszystkie informacje sa dostarczane bez zobowiazan i w oparciu o nasza wiedze i doswiadczenie z produktem w normalnych warunkach. W praktyce dostarczone
informacje nie moga w zaden sposob zastapic testéw, ktére nalezy przeprowadzi¢ przed pierwszym uzyciem produktu. Tylko wczesniejsze przetestowanie produktu
moze udowodni¢, czy produkt jest rzeczywiscie odpowiedni (lub nie) do wybranego zastosowania. Z tego powodu nie mozemy zaakceptowaé¢ zadnej
odpowiedzialnosci w razie, gdyby nasze produkty nie zostaty uzyte zgodnie z podanymi wskazéwkami.

Jesli produkt nie spetni wymagan jakosciowych, zwrécimy koszty maksymalnie do wysokosci ceny zakupu produktu. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci i w
zadnym wypadku nie bedziemy odpowiedzialni za szkody lub straty wtérne wynikajace z uzytkowania produktu.

Informacje dotyczace bezpiecznego uzytkowania i przechowywania mozna znalez¢ w karcie charakterystyki danego produktu.
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