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Uniseal 700 
Art.: 01.3450.7042 
Kartusz 290 ml 
 
Uniseal 700 to wysokiej jakości uszczelniacz natryskowy na bazie modyfikowanych polimerów. Ten uszczelniacz o trwałej 
elastyczności został opracowany specjalnie do hermetycznego uszczelniania spoin i połączeń prefabrykowanych okładzin 
elewacyjnych, płyt betonowych, żelbetu, murów ceglanych, konstrukcji drewnianych i metalowych, a także połączeń 
ramowych. 
 
Uniseal 700 doskonale nadaje się do uszczelniania spoin między elementami narażonymi na ruch. Produkt nie zawiera 
rozpuszczalników, izocyjanianów ani silikonów. Łączy zatem wszystkie zalety polimeru MS z potrzebami i wymaganiami 
najnowszej generacji uszczelniaczy. 
 
Uniseal 700 można natryskiwać za pomocą pistoletu natryskowego na sprężone powietrze lub nakładać bezpośrednio z 
kartusza za pomocą ręcznego pistoletu do uszczelniaczy. Po nałożeniu produkt pozostaje płynny przez pewien czas. 
Oprócz powyższych właściwości, produkt można malować większością farb stosowanych w budownictwie (ze względu na 
ogromną różnorodność rodzajów farb dostępnych na rynku, najlepiej jednak wcześniej przetestować farbę). 
 
Ze względu na długi czas otwarty Uniseal 700, duże lub długie spoiny można wykończyć za jednym razem z profesjonalnym efektem, nawet w upalne dni. Dzięki 
płynnym właściwościom produktu, również spoiny lub połączenia w trudno dostępnych miejscach i/lub wokół wsporników montażowych lub kotew mogą być 
hermetycznie uszczelnione bez wysiłku.  
 
Uniseal 700 jest bardzo łatwy i ekonomiczny w użyciu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy natrysk produktu za pomocą aplikatora Innotec Sealer Applicator, 
ale można go również nakładać za pomocą ręcznego pistoletu do uszczelniaczy (np. pistoletu Innotec Pro 2000 ) w połączeniu z pędzlem Innotec Brush . Ponieważ 
produkt nadal płynie przez jakiś czas po aplikacji, wygładzanie nie jest konieczne. 

 
●​ Nie zawiera silikonów, rozpuszczalników ani izocyjanianów. 
●​ Płynie nadal, co powoduje zanikanie pęcherzyków powietrza. 
●​ Bardzo wysoki procent substancji stałych. 
●​ Doskonałe właściwości aplikacyjne. 
●​ Można stosować nawet na lekko wilgotnych powierzchniach. 
●​ Można go malować niemal każdą farbą stosowaną w budownictwie (zawsze należy najpierw przetestować). 
●​ Wydłużenie przy zerwaniu 700%. 
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