
 
 
 

INFORMACJE TECHNICZNE​
 

Uniseal 700 
Art.: 01.3450.7042 
Kartusz 290  ml 
 
Uniseal 700 to wysokiej jakości uszczelniacz do aplikacji natryskowej na bazie modyfikowanych polimerów. Ten 
uszczelniacz o trwałej elastyczności został opracowany specjalnie do hermetycznego uszczelniania spoin i połączeń 
prefabrykowanych okładzin elewacyjnych, płyt betonowych, żelbetu, murów ceglanych, konstrukcji drewnianych i 
metalowych, a także połączeń szkieletowych. 

 
 

 
Baza: ​ ​ ​ ​ Polimery MS 

 
Gęstość: ​ ​ ​ ​ ± 1400 kg/m³ 

 
Konsystencja: ​ ​ ​ Samopoziomująca 

 
Rozpuszczalniki: ​ ​ ​ Bez rozpuszczalników 

 
Twardość: ​ ​ ​ ± 30 (Shore A) 

 
Wytrzymałość na rozciąganie: ​ ​ ± 1,30 N/mm² (zgodnie z DIN 53504) 

 
Wydłużenie przy zerwaniu (%): ​ ​ ± 700% (zgodnie z DIN 53504) 

 
Moduł: ​ ​ ​ ​ ± 0,40 N/mm² (100% wydłużenia zgodnie z DIN 53504) 

 
Odporność na temperaturę: ​ ​ -30°C do +90°C 

 
Odporność na promieniowanie UV:​​ Dobra, jeśli grubość warstwy jest wystarczająca (min. 3 mm) zgodnie z normą ASTM G154-CYCLE-4 

 
Odporność na wodę: ​ ​ ​ Dobra 
  
Odporność na rozpuszczalniki: ​ ​ Umiarkowana 

 
Odporność na spływanie (stabilność):​ dobra, z upływem czasu ulega lekkiemu rozpływowi. 

 
Procent substancji stałych: ​ ​ ± 100% 

 
Skurcz: ​ ​ ​ ​ ± 5% 

 
Dyfuzja pary wodnej:​ ​ ​ Wartość Sd 4,14 (µ = 1380) 

 
Warunki aplikacji: ​ ​ ​ +5°C do +40°C 

 
Rodzaj powierzchni:​ ​ ​ Prawie wszystkie materiały wykorzystywane w przemyśle budowlanym, takie jak beton, murarka, metalowe konstrukcje szkieletowe, drewno,  

aluminium, stal itp. 
 

Przygotowanie powierzchni: ​ ​ Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona.  
 

Metoda aplikacji: ​ ​ ​ Natryskiwać pod ciśnieniem 4–5 barów za pomocą specjalnie zaprojektowanego aplikatora Sealer Applicator. Zobacz również instrukcję  
użytkowania aplikatora. Można również nakładać ręcznie za pomocą pistoletu Innotec Pro 2000 Grun , pistoletu Easy Grip lub aplikatora Air  
Sealant Applicator 300. W razie potrzeby wygładzić pędzlem Innotec Brush. 

 
Czas tworzenia się naskórka:​ ​ ± 30 minut 

 
Czas do uzyskania braku lepkości:​ ​ Po kilku godzinach 

 
Czas utwardzania: ​ ​ ​ ± 2 mm / 24 godziny (w 23°C / 50% wilgotności względnej) 

 
Maksymalne dopuszczalne odkształcenie:​ ​25% 

 
Możliwość malowania: ​ ​ Można natryskiwać/malować większością farb stosowanych w budownictwie (wymagane wcześniejsze przetestowanie). Wskazówka: po  

utwardzeniu Uniseal 700 należy zaizolować go środkiem Innotec ISO PRIM przed malowaniem. 
 

 
 
 

 1/1 - 13-10-2025 

 
 

IN
NO-T

ECHNOLO
GY P

OLS
KA sp

. z
 o.

o.



 
 
Usuwanie produktu: ​ ​ ​ Za pomocą Innotec Multisol 

 
Czyszczenie rąk: ​ ​ ​ Przy użyciu Innotec Power Scrubs lub Innotec Safe Hand Clean Plus i wody 

 
Okres przechowywania: ​ ​ 1 rok w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu 

 
Warunki przechowywania: ​ ​ Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu 

 
Typ kodu partii: ​ ​ ​ F 

 
Inne szczegóły: ​ ​ ​ Uniseal 700 to uszczelniacz o niskim module sprężystości (LM 25) 

 
Certyfikacja CE: ​ ​ ​ Uniseal 700 to produkt posiadający znak CE zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 305/2011. Odpowiednią Deklarację Właściwości Użytkowych (nr  

DoP 0134507042) można pobrać z naszej strony internetowej. 
 

Kod EAN: ​​ ​ ​ 5400563006030 
 
 
Wszystkie informacje są dostarczane bez zobowiązań i w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie z produktem w normalnych warunkach. W praktyce dostarczone 
informacje nie mogą w żaden sposób zastąpić testów, które należy przeprowadzić przed pierwszym użyciem produktu. Tylko wcześniejsze przetestowanie produktu 
może udowodnić, czy produkt jest rzeczywiście odpowiedni (lub nie) do wybranego zastosowania. Z tego powodu nie możemy zaakceptować żadnej 
odpowiedzialności w razie, gdyby nasze produkty nie zostały użyte zgodnie z podanymi wskazówkami. 
 
Jeśli produkt nie spełni wymagań jakościowych, zwrócimy koszty maksymalnie do wysokości ceny zakupu produktu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i w 
żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za szkody lub straty wtórne wynikające z użytkowania produktu. 
 
Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania i przechowywania można znaleźć w karcie charakterystyki danego produktu. 
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