
 
 
 

INFORMACJE TECHNICZNE​
 

 

High Build Filler 
Art.: 02.1201.7042 
Puszka aerozolowa 500 ml 
 
High Build Filler to szybkoschnąca szpachlówka w sprayu o wysokiej sile wypełniania, idealna do uzupełniania rys 
powstałych po szlifowaniu i niewielkich nierówności przy naprawie uszkodzeń i w przemyśle lakierniczym. 

 
 

 
Baza:​ ​ ​ ​ Mieszanina żywic 

 
Gęstość:​ ​ ​ ​ 800 kg/m³ 

 
Konsystencja:​ ​ ​ Płyn (gotowy do użycia w aerozolu) 

 
Rozpuszczalniki: ​ ​ ​ Estry i ketony 

 
Punkt zapłonu: ​ ​ ​ < 0°C 

 
Odporność na temperaturę: ​ ​ -20°C do +110°C 

 
Odporność na rozpuszczalniki: ​ ​ Bardzo dobra 

 
Warunki aplikacji:​ ​ ​ +15°C do +25°C 

 
Rodzaj powierzchni:​ ​ ​ Wszystkie metale żelazne i nieżelazne, aluminium, ocynkowany metal, przeszlifowana szpachla poliestrowa / szpachla drobnoziarnista / stare  

warstwy farby, drewno, MDF i większość powszechnie spotykanych tworzyw sztucznych (tworzywa sztuczne należy wstępnie zagruntować  
podkładem Repaplast Primer ) 

 
Przygotowanie powierzchni:​ ​ Powierzchnia musi być czysta, sucha i odkurzona oraz odtłuszczona. Przeszlifuj powierzchnię (na koniec użyj papieru ściernego P320).  

Wyczyść powierzchnię środkami odtłuszczającymi Innotec Inno-Degreaser . Powierzchnie z tworzyw sztucznych wyczyść środkiem Innotec  
Repaplast Cleaner Antistatic i zagruntuj podkładem Innotec Repaplast Primer . 

 
Metoda aplikacji:​ ​ ​ Przed użyciem wstrząsnąć puszką przez co najmniej 2 minuty. Odległość rozpylania 20 cm. Nakładać dwie warstwy na krzyż i odczekać  

5 minut, aby produkt odparował. Po użyciu odwrócić puszkę i rozpylać, aż do uzyskania czystej konsystencji, aby oczyścić dyszę. 
 

Czas do uzyskania braku lepkości ​ ​ Po ± 10 minutach (przy 20°C / 65% wilgotności względnej) 
 

Czas utwardzania:​ ​ ​ 60 minut (w temp. 20°C / wilgotności względnej 65% / grubości warstwy 40 µm) 
 

Zalecana grubość warstwy: ​ ​ 2 warstwy krzyżujące się (jedna warstwa krzyżująca się daje 180 µ na mokro = 80 µ na sucho) 
 

Szlifowalność: ​ ​ ​ Po ± 20 minutach (przy 20°C / 65% wilgotności względnej) 
 

Możliwość malowania: ​ ​ Po ± 30 minutach (w temperaturze 20°C i 65% wilgotności względnej), w zależności od grubości nałożonej warstwy. Zawsze należy pokryć  
powierzchnię podkładem (naprawy o wielkości arkusza A4 najlepiej wykonać za pomocą podkładu Innotec Speed ​​Primer, większe  
powierzchnię – za pomocą niemal wszystkich nowoczesnych systemów pokładowych). Ze względu na ogromną różnorodność rodzajów farb  
dostępnych na rynku, należy przeprowadzić wstępne testy. 

 
Usuwanie produktu:​ ​ ​ Za pomocą Innotec Multisol 

 
Czyszczenie rąk:​ ​ ​ Za pomocą Innotec Power Scrubs lub za pomocą Innotec Safe Hand Clean Plus i wody 

 
Okres przechowywania:​ ​ 2 lata  w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu 

 
Warunki przechowywania: ​ ​ Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. 

 
Rodzaj kodu partii:​ ​ ​ F 

 
Uwagi: ​ ​ ​ ​ Możliwe jest suszenie na podczerwień (po nałożeniu ostatniej warstwy należy najpierw odczekać 10 minut, aby odparowała) 

 
Kod EAN: ​​ ​ ​ 5400563037690 
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Wszystkie informacje są dostarczane bez zobowiązań i w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie z produktem w normalnych warunkach. W praktyce dostarczone 
informacje nie mogą w żaden sposób zastąpić testów, które należy przeprowadzić przed pierwszym użyciem produktu. Tylko wcześniejsze przetestowanie produktu 
może udowodnić, czy produkt jest rzeczywiście odpowiedni (lub nie) do wybranego zastosowania. Z tego powodu nie możemy zaakceptować żadnej 
odpowiedzialności w razie, gdyby nasze produkty nie zostały użyte zgodnie z podanymi wskazówkami. 
 
Jeśli produkt nie spełni wymagań jakościowych, zwrócimy koszty maksymalnie do wysokości ceny zakupu produktu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i w 
żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za szkody lub straty wtórne wynikające z użytkowania produktu. 
 
Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania i przechowywania można znaleźć w karcie charakterystyki danego produktu. 
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