Repaplast Colour Finish Better Care Metallic Grey
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data pierwszego wydania: 12.01.2009 Data wprowadzenia ostatnich zmian: 24.10.2023 Zastepuje wersje z dn.: 21.12.2022 Wersja: 5.0

i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina
Nazwa : Repaplast Colour Finish Better Care Metallic Grey
Numer produktu 1 02.3100.5006

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania
Kategoria gtbwnego zastosowania : Zastosowanie przemystowe,Zastosowanie profesjonalne

Uzywanie materiatu lub preparatu : Profesjonalna farba z promotorem adhezji do trwatego przywracania zestarzatych lub
naprawianych czesci plastikowych do ich pierwotnego stanu.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
PCS Innotec International NV

Schans 4

BE - 2480 Dessel

T.: +32 (0) 14 32 60 01

F.: +32 (0) 14 3260 12

hse@innotec.eu

Dystrybutor:

INNO-Technology Polska sp. z 0.0.
Aleja Wojciecha Korfantego 125A
PL - 40-156 Katowice

T.: +48 664 443 499
biuro@innotec-industry.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
Catodobowy (porady przez telefon po angielsku, francusku, niemiecku i holendersku):
BIG : +32 (0) 14 58 45 45

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zaszeregowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1 H222;H229
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336

Petny tekst klas zagrozenia, zwrotow H i EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dzialania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.
Brak dodatkowych informacji
2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHS02 GHSO07
Hasto ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczenstwo
Zawiera : Aceton; Octan butylu; Butan-1-ol; Octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) : H222 - Skrajnie fatwopalny aerozol.

H229 - Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H319 - Dziata draznigco na oczy.
H336 - Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP) : P210 - Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.
P211 - Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédiem zaptonu.
P251 - Nie przektuwa¢ ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.
P260 - Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy.
P280 - Stosowaé odziez ochronng, rekawice ochronne, maski na twarz, ochrone oczu.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegnaé
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P403+P233 - Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé pojemnik
szczelnie zamkniety.
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Zwroty EUH
Dodatkowe zwroty

2.3. Inne zagrozenia

P410+P412 - Chroni¢ przed Swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury

przekraczajgcej 50°C/122°F.

Nie zawiera substancji PBT i/lub vPvB 2 0,1% ocenionych zgodnie z zatgcznikiem XIII REACH

Mieszanina nie zawiera substancji wymienionej(-ych) w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego lub substancja(-e) nie zostata(-y) zidentyfikowana(-e) jako substancja(-e)

: EUH066 - Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
: Przy braku wtasciwej wentylacji mozliwe jest powstanie mieszanek wybuchowych.

zaburzajgca(-e) funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100
lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu réwnym 0,1 % lub wyzszym

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Numer EINECS / ELINCS:
203-603-9

Numer indeksowy: 607-195-
00-7

REACH-nr: 01-2119475791-
29

Nazwa Identyfikator produktu % Zaszeregowanie zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 (CLP)
Aceton Numer CAS: 67-64-1 25 -50 Flam. Liq. 2, H225
Numer EINECS / ELINCS: Eye Irrit. 2, H319
200-662-2 STOT SE 3, H336
Numer indeksowy: 606-001-
00-8
REACH-nr: 01-2119471330-
49
Eter dimetylowy Numer CAS: 115-10-6 20-25 Flam. Gas 1A, H220
Numer EINECS / ELINCS: Press. Gas (Liqg.), H280
204-065-8
REACH-nr: 01-2119472128-
37
Octan butylu Numer CAS: 123-86-4 12,5-20 Flam. Liq. 3, H226
Numer EINECS / ELINCS: STOT SE 3, H336
204-658-1 EUHO066
Numer indeksowy: 607-025-
00-1
REACH-nr: 01-2119485493-
29
Propan Numer CAS: 74-98-6 5-10 Flam. Gas 1A, H220
Numer EINECS / ELINCS: Press. Gas (Comp.), H280
200-827-9
REACH-nr: 01-2119486944-
21
Butan Numer CAS: 106-97-8 5-10 Flam. Gas 1A, H220
(Zawiera < 0,1% Butadien (203-450-8)) Numer EINECS / ELINCS: Press. Gas
203-448-7
Numer indeksowy: 601-004-
00-0
REACH-nr: 01-2119474691-
32
Izobutan Numer CAS: 75-28-5 5-10 Flam. Gas 1A, H220
(Zawiera < 0,1% Butadien (203-450-8)) Numer EINECS / ELINCS: Press. Gas
200-857-2
Numer indeksowy: 601-004-
00-0
REACH-nr: 01-2119485395-
27
Octan 2-metoksy-1-metyloetylu Numer CAS: 108-65-6 5-10 Flam. Liq. 3, H226

STOT SE 3, H336
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Nazwa Identyfikator produktu % Zaszeregowanie zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 (CLP)

Butan-1-ol Numer CAS: 71-36-3 <25 Flam. Liq. 3, H226

Numer EINECS / ELINCS: Acute Tox. 4 (Doustne), H302

200-751-6 Skin Irrit. 2, H315

REACH-nr: 01-2119484630- Eye Dam. 1, H318

38 STOT SE 3, H336

STOT SE 3, H335

Nitrocellulose (nitrogen content < 12,6%) Numer CAS: 9004-70-0 <25 Expl. 1.1, H201

Numer EINECS / ELINCS: /
ditlenek tytanu Numer CAS: 13463-67-7 <0,5 Carc. 2, H351

substancja posiada dopuszczalna(e) wartosé/wartosci | Numer EINECS / ELINCS:
narazenia zawodowego (AT, BE, BG, DK, EE, ES, 236-675-5

FR, GB, GR, HR, IE, LT, LV, PL, PT, RO, SE, SK) REACH-nr: 01-2119489379-
17

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Zalecenia ogolne : W przypadku ztego samopoczucia, nalezy zasiegng¢ porady lekarza.

Narazenie drogg oddechowg : W przypadku ztego samopoczucia, nalezy zasiegng¢ porady lekarza. Wyprowadzi¢ lub
wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania.

Kontakt ze skoérg : Nie wywoluje podraznienia.

Kontakt z oczami : WPRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

Potkniecie : Wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze. Podawac¢ duze ilosci wody do picia.

Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie : Moze wywotywacé uczucie sennos$ci lub zawroty glowy.
Kontakt ze skoérg : Powtarzajace sig narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
Kontakt z oczami : Dziata draznigco na oczy.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Woda rozpylana. Ditlenek wegla. Suchy proszek. Piana odporna na alkohol.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze : Nie uzywac silnego strumienia wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe : Skrajnie tatwopalny aerozol.

Zagrozenie wybuchem : Moze tworzy¢ fatwopalne/wybuchowe mieszanki para-powietrze.
Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku : Gazy trujace.

pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Brak dodatkowych informac;ji

epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogolne srodki zaradcze : Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng.

Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy
Wyposazenie ochronne : Odnies¢ sie do $rodkéw ochrony, wymienionych w rubrykach 7 i 8.
Procedury awaryjne : Ewakuowac zbedny personel.

Dla os6b udzielajacych pomocy
Wyposazenie ochronne : Dostarczy¢ odpowiednig ochrone ekipom sprzgtajgcym.
Procedury awaryjne : Przewietrzy¢ strefe.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegac przedostaniu sie do kanalizacji i wéd publicznych. Powiadomi¢ wtadze, jezeli ciecz dostanie sie do $ciekéw lub wéd publicznych.
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6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia : Zebrac rozprzestrzeniony produkt jak najszybciej za pomocg obojetnych ciat statych takich
jak glina lub ziemia okrzemkowa. Produkt ten i jego opakowanie muszg by¢ w usunigte w
sposob bezpieczny, zgodny z lokalnymi przepisami.

Inne informacje : Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Stabilny w warunkach uzytkowania i przechowywania zalecanych w sekgcji 7. Zobacz rubryke 8, jezeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie

nalezy stosowacé. Zobacz rubryke13, jezeli chodzi o usuwanie odpadéw powstatych przy czyszczeniu.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dodatkowe zagrozenia podczas obrobki : Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu. Nie rozpyla¢ w kierunku ptomienia ani
rozzarzonego materiatu. Nie przektuwac i nie pali¢ - nawet po zuzyciu. Podczas uzycia
produkt moze tworzy¢ tatwopalng mieszaning para/powietrze.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego : Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu pracy, aby zapobiec powstawaniu oparow.

postgpowania Stosowa¢ wymagane srodki ochrony indywidualnej. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas
uzywania produktu. Przedsiewzig¢ $rodki ostroznosci zapobiegajgce statycznemu
roztadowaniu. Wyeliminowac¢ wszystkie zrodta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne.

Zalecenia dotyczgce higieny : Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed opuszczeniem pracy umy¢ rece i wszystkie
narazone czesci ciata wodg z fagodnym mydtem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne : Postgpowaé zgodnie z procedurami uziemienia pozwalajgcymi na unikniecie elektrycznosci
statycznej.
Warunki przechowywania : Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50 °C. Przechowywa¢ w suchym

miejscu. Przechowywa¢ w miejscu ognioodpornym. Zakaz palenia. Chroni¢ przed $wiattem
stonecznym. Przechowywaé¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac z dala od
zrodet zaptonu.

Techniczne $rodki ostroznosci : Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Podioze magazynu powinno byé
nieprzemakalne i zaprojektowane tak, aby tworzy¢ zbiornik retencyjny.
Szczegolne przepisy dotyczgce opakowania : Przechowywa¢ w suchym miejscu. Przechowywa¢ w zamknietym pojemniku.

Przechowywaé wytacznie w oryginalnym pojemniku.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochron
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne
Aceton (67-64-1)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Aceton

NDS (OEL TWA) 600 mg/m?

NDSCh (OEL STEL) 1800 mg/m?

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z p6zn. zm.

Stowacja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Aceton (propanon)

NPHV (OEL TWA) 1210 mg/m?
500 ppm

Odniesienie regulacyjne Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)

Stowacja - Najwyzsze dopuszczalne wartosci biologiczne

Nazwa miejscowa Acetén

BLV 80 mg/l Zistovany faktor: Aceton - VySetrovany material: mo¢ - Cas odberu vzorky: b)
koniec expozicie alebo pracovnej zmeny

Odniesienie regulacyjne Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)

Eter dimetylowy (115-10-6)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Eter dimetylowy
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Eter dimetylowy (115-10-6)

NDS (OEL TWA)

1000 mg/m?®

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z p6zn. zm.

Stowacja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Dimetyléter
NPHV (OEL TWA) 1920 mg/m?
1000 ppm

Odniesienie regulacyjne

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)

Octan butylu (123-86-4)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Octan n-butylu

NDS (OEL TWA)

240 mg/m?

NDSCh (OEL STEL)

720 mg/m?

QOdniesienie regulacyjne

Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z p6zn. zm.

Stowacja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na sta

nowisku pracy

Nazwa miejscowa

Butylacetaty: n-Butylacetat

NPHV (OEL TWA) 241 mg/m?
50 ppm

NPHV (OEL STEL) 723 mg/m?
150 ppm

Odniesienie regulacyjne

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)

Propan (74-98-6)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Propan

NDS (OEL TWA)

1800 mg/m?*

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z pézn. zm.

Butan (106-97-8)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Butan
NDS (OEL TWA) 1900 mg/m?
NDSCh (OEL STEL) 3000 mg/m?

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z p6zn. zm.

Stowacja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na sta

nowisku pracy

Nazwa miejscowa

Butan s obsahom 2 0,1% butadiénu (n-butan)

NPHV (OEL TWA) 2400 mg/m?
1000 ppm
Uwaga Kategoria karcinogénnych faktorov 1A — Dokazany karcinogén pre fudi.

Odniesienie regulacyjne

Nariadenie vlady €. 356/2006 Z. z. (121/2024 Z. z.)

Izobutan (75-28-5)

Stowacja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na sta

nowisku pracy

Nazwa miejscowa

Butan s obsahom 2 0,1% butadiénu (izo-butan)

NPHV (OEL TWA) 2400 mg/m?
1000 ppm
Uwaga Kategoria karcinogénnych faktorov 1A — Dokazany karcinogén pre fudi.
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Izobutan (75-28-5)

Odniesienie regulacyjne Nariadenie vlady €. 356/2006 Z. z. (121/2024 Z. z.)
Butan-1-ol (71-36-3)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Butan-1-ol

NDS (OEL TWA) 50 mg/m?

NDSCh (OEL STEL) 150 mg/m?

Uwaga Skoéra (Oznakowanie substancji notacja ,skéra” oznacza, ze wchtanianie substancji przez

skére moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowa).

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z p6zn. zm.

Stowacja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Butylalkoholy (butanoly): n-Butanol
NPHV (OEL TWA) 310 mg/m?
100 ppm
Odniesienie regulacyjne Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)
Stowacja - Najwyzsze dopuszczalne wartosci biologiczne
Nazwa miejscowa n-Butylalkohol
BLV 2 mg/g kreatyniny Zistovany faktor: n-butyl alkohol - VySetrovany material: mo¢ - Cas

odberu vzorky: d) pred nasledujucou pracovnou zmenou

3,13 ymol/mmol Creatinine Zistovany faktor: n-butyl alkohol - VySetrovany material: mo¢ -
Cas odberu vzorky: d) pred nasledujlicou pracovnou zmenou

10 mg/g kreatyniny Zistovany faktor: n-butyl alkohol - Vy$etrovany material: mo¢ - Cas
odberu vzorky: b) koniec expozicie alebo pracovnej zmeny

15,34 ymol/mmol Creatinine Zistovany faktor: n-butyl alkohol - VySetrovany material: mo¢
- Cas odberu vzorky: b) koniec expozicie alebo pracovnej zmeny

Odniesienie regulacyjne Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)
ditlenek tytanu (13463-67-7)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Ditlenek tytanu
NDS (OEL TWA) 10 mg/m? frakcja wdychalna
Uwaga Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra stwarza

zagrozenie dla zdrowia po zdeponowaniu w drogach oddechowych. Réwnolegle oznacza
sie frakcje respirabilng krystalicznej krzemionki.

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z p6zn. zm.

Stowacja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Oxid titanicity
NPHV (OEL TWA) 5 mg/m?
Odniesienie regulacyjne Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu (108-65-6)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Octan 2-metoksy-1-metyloetylu

NDS (OEL TWA) 260 mg/m?

NDSCh (OEL STEL) 520 mg/m?

Uwaga Skéra (Oznakowanie substancji notacjg ,skéra” oznacza, ze wchtanianie substancji przez
skére moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowa).

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z p6zn. zm.

Stowacja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa 2-Metoxypropan-2-yl acetat (propylénglykol 1-metyléter 2-acetat)
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu (108-65-6)

NPHV (OEL TWA) 275 mg/m?
50 ppm
NPHV (OEL STEL) 550 mg/m?
100 ppm
Uwaga K — znamen3, ze faktor méze byt lahko absorbovany kozou

Odniesienie regulacyjne

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)

DNEL i PNEC

Aceton (67-64-1)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Ostra - skutki miejscowe, w nastepstwie wdychania

2420 mg/m?

Dtugoterminowe - skutki ogdlnoustrojowe, w kontakcie
ze skorg

186 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
nastepstwie wdychania

1210 mg/m?

DNEL/DMEL (Ogélna populacja)

Dtugoterminowe - skutki ogoélnoustrojowe, po
potknigciu

62 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogoélnoustrojowe, w
nastgpstwie wdychania

200 mg/m?

Dtugoterminowe - skutki ogoélnoustrojowe, w kontakcie
ze skorg

62 mg/kg masy ciata/dzien

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 10,6 mg/l
PNEC aqua (woda morska) 1,06 mg/l
PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 21 mg/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka)

30,4 mg/kg suchej masy

PNEC osady (woda morska)

3,04 mg/kg suchej masy

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba | 29,5 mg/kg suchej masy
PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia $ciekow | 100 mg/I

Eter dimetylowy (115-10-6)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w 1894 mg/m?

nastepstwie wdychania

DNEL/DMEL (Ogélna populacja)

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w 471 mg/m?

nastepstwie wdychania

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 0,155 mg/I

PNEC aqua (woda morska) 0,016 mg/I

PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 1,549 mg/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka) 0,681 mg/kg suchej masy
PNEC osady (woda morska) 0,069 mg/kg suchej masy
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Repaplast Colour Finish Better Care Metallic Grey

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Eter dimetylowy (115-10-6)

PNEC (Ziemia)

wdychania

PNEC gleba | 0,045 mg/kg suchej masy
PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia sciekow | 160 mg/l

Butan-1-ol (71-36-3)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w nastepstwie 310 mg/m?

DNEL/DMEL (Ogolna populacja)

Dtugoterminowe - skutki ogoélnoustrojowe, po
potknieciu

1,5625 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogoélnoustrojowe, w
nastepstwie wdychania

55,357 mg/m?

Dtugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, w kontakcie
ze skorg

3,125 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w nastepstwie 155 mg/m?

wdychania

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 0,082 mg/I

PNEC aqua (woda morska) 0,0082 mgl/l
PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 2,25 mgl/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka)

0,324 mg/kg suchej masy

PNEC osady (woda morska)

0,0324 mg/kg suchej masy

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba | 0,0166 mg/kg suchej masy
PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia $ciekow | 2476 mg/|

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu (108-65-6)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Ostra - skutki miejscowe, w nastepstwie wdychania 550 mg/m?

Dtugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, w kontakcie
ze skorg

796 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
nastepstwie wdychania

275 mg/m?

DNEL/DMEL (Ogélna populacja)

Ostra - skutki ogélnoustrojowe, po potknieciu

500 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogoélnoustrojowe, po
potknigciu

36 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, w
nastgpstwie wdychania

33 mg/m?®

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w kontakcie
ze skorg

320 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w nastepstwie 33 mg/m?
wdychania

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 0,635 mg/l
PNEC aqua (woda morska) 0,0635 mg/l
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Repaplast Colour Finish Better Care Metallic Grey
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu (108-65-6)

PNEC aqua (okresowy, woda stodka) | 6,35 mg/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka) 3,29 mg/kg suchej masy
PNEC osady (woda morska) 0,329 mg/kg suchej masy
PNEC (Ziemia)

PNEC gleba | 0,29 mg/kg suchej masy
PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia sciekow | 100 mg/l

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy.

Indywidualne wyposazenie ochronne
Srodki ochrony indywidualnej:
Okulary ochronne. Rekawice. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

S

Ochrong oczu lub twarzy
Ochrona oczu:
Stosowac okulary ochronne, ktére chronig przed odpryskami

Ochrona skéry
Ochrona skory i ciata:
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona rak:

W przypadku, gdy mozliwe jest zetkniecie sig rgk z produktem, wystarczajgca ochrone chemiczng moga zapewni¢ rekawice spetniajgce
wymagania normy EN374, jezeli wykonane sg z nastepujgcych materiatéw: Kauczuk butylowy. Do kontaktu ciggtego zalecamy rekawice o czasie
przenikania co najmniej 240 minut z preferencjg dla czasu przenikania dtuzszego niz 480 minut. To samo zalecamy do ochrony krotkotrwatej i
ochrony przed ochlapaniem. Zdajemy sobie sprawe, ze odpowiednie rekawice, oferujgce ten poziom ochrony, moga by¢ niedostepne. W takim
przypadku dopuszczalny jest krotszy czas przenikania, pod warunkiem $cistego przestrzegania obowigzujgcych procedur konserwacji i terminéw
wymiany. Grubos$¢ rekawic nie jest dobrym probierzem ich odpornosci na chemikalia, bo o tym decyduje dokfadny sktad materiatu, z ktérego
rekawice sg zrobione. W zaleznosci od modelu i uzytego materiatu grubo$¢ ta musi na ogét by¢ wieksza niz 0,35 mm. Przydatnos¢ i trwatosé
rekawicy zalezy od jej wykorzystania (= czestotliwo$¢ i czas trwania kontaktu), chemicznej odpornos$ci materiatu i tatwosci uzytkowania. Konsultuj
sie zawsze z dostawca rekawic. Zabrudzone rekawice muszg zosta¢ wymienione. Higiena osobista jest kluczowym elementem skutecznej ochrony
rgk. Rekawice powinny by¢ stosowane jedynie, gdy rece sg czyste. Po zdjeciu rekawic nalezy rece starannie umy¢ i osuszyc¢.

Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych:

Jesli wymiana powietrza nie jest wystarczajgca do utrzymania stezenia pytéw / par ponizej najwyzszego dopuszczalnego stezenia, nalezy nosi¢
odpowiedni sprzet do oddychania. Zaleca sie: filtr typ AX/P2

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia : Ciekly

Kolor : Szaro metalizowany.
Stan fizyczny / Posta¢ : Aerozol.

Zapach : Charakterystyczny.
Prog zapachu : Niedostepny
Temperatura / zakres temperatur topnienia : Niedostepny
Temperatura krzepnigcia : Niedostepny
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Repaplast Colour Finish Better Care Metallic Grey

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Temperatura / zakres temperatur wrzenia
Palno$¢ materiatéw

Dolna granica wybuchowosci

Gorna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu

Temperatura rozktadu

pH

Lepkosé¢, kinematyczna
Rozpuszczalnos¢

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)
Preznos¢ par

Cisnienie pary przy 20 °C

Gestos¢

Gestos¢ wzgledna (woda = 1)

Gestos¢ gazu

Charakterystyka czgsteczek

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Granice wybuchowosci

Inne wtasciwosci bezpieczenstwa
V.0.C. (V.0.8)

: Produkt nie nadaje sie do uzycia, poniewaz jest w postaci aerozolu.
: Niedostepny

: Niedostepny

: Niedostepny

: Produkt nie nadaje sie do uzycia, poniewaz jest w postaci aerozolu.
1240 °C

: Niedostepny

: Niedostepny

: Niedostepny

: nierozpuszczalny w wodzie.

Woda: Mieszalnos¢ mata lub jej brak.

: Niedostepny

: 4000 hPa

: Niedostepny
: Niedostepny
:0,7(20°C)

: Niedostgpny
: Nie dotyczy

:1,5-26,2 % obj.

1 682,2 g/l

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢é

10.1. Reaktywnos¢

Skrajnie tatwopalny aerozol. Podczas stosowania mogg powstawac tatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak dodatkowych informac;ji

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac¢
Brak dodatkowych informac;ji

10.5. Materiaty niezgodne

Brak dodatkowych informacji

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$é ostra (doustnie)
Toksycznos¢ ostra (skornie)
Toksycznosé ostra (inhalacja)

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

Aceton (67-64-1)

LD50/doustnie/Szczur

5800 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: female

LD50/Skérnie/krolik

20000 mg/kg

LC50/Inhalacja/4Hszczur

76 mg/l air Animal: rat, Animal sex: female, 95% CL: 65,2 - 88,4

Eter dimetylowy (115-10-6)

LC50/Inhalacja/4Hszczur

309 mg/m?

LC50 inhalacja dla szczurow

164000 ppm Animal: rat, Animal sex: male, 95% CL: 142000 - 203000

Octan butylu (123-86-4)

LD50/doustnie/Szczur

10800 mg/kg

LD50/Skérnie/krolik

> 17600 mg/kg

LC50/Inhalacja/4Hszczur

> 21 mg/m?
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Repaplast Colour Finish Better Care Metallic Grey

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Butan (106-97-8)

LC50/Inhalacja/4Hszczur

658000 mg/mg?

Butan-1-ol (71-36-3)

LD50/doustnie/Szczur

~ 2292 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401
(Acute Oral Toxicity)

LD50/Skérnie/krolik

=~ 3430 mg/kg masy ciata Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline
402 (Acute Dermal Toxicity)

LC50/Inhalacja/4Hszczur

17,76 mg/m?

ditlenek tytanu (13463-67-7)

LD50/doustnie/Szczur

> 5000 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425
(Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute
Oral Toxicity)

LD50/Skérnie/krolik

> 10000 mg/kg

LC50/Inhalacja/4Hszczur

3,43 mg/l

LC50 Inhalacja - Szczur (Pyt/mgta)

> 6,82 mg/li4h

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu (108-65-6)

LD50/doustnie/Szczur

8530 mg/kg

LD50, skéra, szczur

> 2000 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402
(Acute Dermal Toxicity)

LD50/Skérnie/krolik

> 5000 mg/kg

LC50/Inhalacja/4Hszczur

> 10000 mg/m?

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub
skore

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Dziatanie rakotwércze
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)
: Dziata draznigco na oczy.

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)
: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)
: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

: Moze wywoltywaé uczucie sennosci lub zawroty glowy.

Aceton (67-64-1)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie
jednorazowe

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Octan butylu (123-86-4)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie
jednorazowe

Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Butan-1-ol (71-36-3)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie
jednorazowe

Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy. Moze powodowaé podraznienie
drég oddechowych.

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu (108-65-6)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie
jednorazowe

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — :
narazenie powtarzane

Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu (108-65-6)

NOAEL (skéra, szczur/krolik, 90 dni)

> 1000 mg/kg masy ciata Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose

Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)

Zagrozenie spowodowane aspiracjg :

Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
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Repaplast Colour Finish Better Care Metallic Grey

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Butan-1-ol (71-36-3)

Lepkos$¢, kinematyczna

|3,641 mme/s

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Brak dodatkowych informac;ji

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,

krétkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,

diugotrwate (przewlekie)

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)

Aceton (67-64-1)

LC50/96h/ryby

5540 mg/l (statyczny)

LC50 - Inne organizmy wodne [1]

2262 mg/l (48h, Daphnia Magna)

EC50/48h/daphnia magna

8800 mg/!

LOEC (przewlekie)

> 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (przewlekta)

=79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

Eter dimetylowy (115-10-6)

LC50/96h/ryby

> 4,1 g/l Test organisms (species): Poecilia reticulata

LC50 - Ryby [2]

4600 — 10000 mg/l 96h

EC50/24h/daphnia magna

> 4,4 g/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 96h - Algi [1]

154,917 mg/l Test organisms (species): other:

Octan butylu (123-86-4)

LC50/96h/ryby

18 mg/I (Pimephales promelas)

LC50 - Inne organizmy wodne [1]

205 mg/l (24h, Daphnia magna)

EC50/48h/daphnia magna

44 mgl/l

EC50 - Inne organizmy wodne [1]

32 mg/l Test organisms (species): Artemia salina

EC50 72h - Algi [1]

Scenedesmus subspicatus)

674,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:

Butan-1-ol (71-36-3)

LC50/96h/ryby

1376 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

EC50/24h/daphnia magna

1328 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50/48h/daphnia magna

1328 mgl/l

EC50 - Inne organizmy wodne [2]

8500 mg/l (72h, Algae)

EC50 96h - Algi [1]

225 mgl/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names:
Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

NOEC (przewlekta)

4,1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

ditlenek tytanu (13463-67-7)

LC50/96h/ryby > 1000 mg/I
LC50 - Ryby [2] > 10000 mg/I
EC50/24h/daphnia magna 2 mgl/l

EC50 - Inne organizmy wodne [1]

> 100 mg/l Test organisms (species):

EC50 - Inne organizmy wodne [2]

61 mgl/l

EC50 72h - Algi [1]

> 100 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names:
Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

LOEC (przewlekie)

5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (przewlekta)

0,01 mg/l szczur

24.10.2023 (Data aktualizacji)
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Repaplast Colour Finish Better Care Metallic Grey
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

ditlenek tytanu (13463-67-7)
NOEC dla toksycznosci przewlektej dla glonéw | 56000 mgl/l

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu (108-65-6)

LC50/96h/ryby > 100 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes

EC50/24h/daphnia magna > 500 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 - Inne organizmy wodne [2] > 500 mg/I Daphnia magna

EC50 72h - Algi [1] > 1000 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names:
Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

NOEC (przewlekta) > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: 21 d'

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla ryb 47,5 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '14 d'

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Repaplast Colour Finish Better Care Metallic Grey

Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu | Szybko degradowalny
Aceton (67-64-1)

Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu | Szybko degradowalny
Eter dimetylowy (115-10-6)

Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu | Szybko degradowalny
Octan butylu (123-86-4)

Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu | Szybko degradowalny
Propan (74-98-6)

Trwatos¢ i zdolnos¢é do rozktadu | Nie ustalono.

Butan (106-97-8)

Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu | Szybko degradowalny

Izobutan (75-28-5)

Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu | Szybko degradowalny

Butan-1-ol (71-36-3)

Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu | Szybko degradowalny

ditlenek tytanu (13463-67-7)

Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu | Szybko degradowalny

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu (108-65-6)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu | Nie ustalono.

Nitrocellulose (nitrogen content < 12,6%) (9004-70-0)

Trwatos¢ i zdolnos¢é do rozktadu | Szybko degradowalny
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu (108-65-6)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) | 1,2

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dodatkowych informac;ji

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Brak dodatkowych informac;ji

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dodatkowych informacji

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Repaplast Colour Finish Better Care Metallic Grey

Informacje ogolne Nie nalezy odprowadzaé¢ duzych ilosci produktu do kanalizacji lub wod
powierzchniowych,Unikaé skazenia wod podziemnych,Unika¢ uwolnienia do $srodowiska.
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Regionalne przepisy dotyczgce odpadow : Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odpady / produkty niewykorzystane : Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Nie wyrzuca¢ z odpadami domowymi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
Zgodnie z ADR / IMDG / IATA

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nr UN (ADR) : UN 1950

Nr UN (IMDG) : UN 1950

Nr UN (IATA) : UN 1950

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR) : AEROZOLE

Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG) : AEROSOLS

Prawidtowa nazwa przewozowa (IATA) : Aerosols, flammable

Opis dokumentu przewozowego (ADR) (ADR) : UN 1950 AEROZOLE, 2.1, (D)
Opis dokumentu przewozowego (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS, 2.1

Opis dokumentu przewozowego (IATA) : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR)
Nalepki ostrzegawcze (ADR)

IMDG
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG)
Nalepki ostrzegawcze (IMDG)

IATA
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IATA) 121

Nalepki ostrzegawcze (IATA) 121

14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania (ADR) : Nie dotyczy

Grupa pakowania (IMDG) : Nie dotyczy

Grupa pakowania (IATA) : Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Produkt niebezpieczny dla sSrodowiska : Nie

Zanieczyszczenia morskie : Nie

Nr EmS (Ogien) :F-D

Nr EmS (Rozlanie) 1 S-U

Inne informacje : Brak dodatkowych informaciji

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Transport drogowy

Kod klasyfikacyjny (ADR) . 5F
llosci ograniczone (ADR) |
llosci wytgczone (ADR) : EO
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Kategoria transportowa (ADR) 12
Kod ograniczen przejazdu przez tunele :D

transport morski
Brak danych

Transport lotniczy
Brak danych

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Przepisy UE

Zalacznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)
Nie zawiera substancji wymienionych w zatgczniku XVII do rozporzgdzenia REACH (warunki ograniczen)

Zalacznik XIV REACH (Lista zezwolen)
Nie zawiera substancji wymienionej w zatgczniku XIV do rozporzgdzenia REACH (Lista zezwolen)

Lista kandydacka REACH (SVHC)
Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)
Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow)

Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)
Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

rozporzadzenie w sprawie ozonu (2024/590)
Nie zawiera substancji wymienionych na liscie substancji zubozajgcych warstwe ozonowg (rozporzgdzenie UE 2024/590 w sprawie substancji
zubozajacych warstwe ozonowg)

Rozporzadzenie Rady (WE) w sprawie kontroli produktow podwoéjnego zastosowania
Nie zawiera substancji podlegajacych ROZPORZADZENIU RADY (WE) w sprawie kontroli produktéw podwdjnego zastosowania.

Dyrektywa VOC (2004/42/CE, Lotne Zwigzki Organiczne)
V.0.C. (V.0.8)) 1 682,2 g/l

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw materiatow wybuchowych (UE 2019/1148)
Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw materiatéw wybuchowych (rozporzgdzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych)

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw narkotykow (WE 273/2004)

Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzgdzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i
wprowadzania do obrotu niektérych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajgcych i substanciji
psychotropowych)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak dodatkowych informacji

[SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmian

Sekcja Pozycja zmieniona Uwagi
Data wprowadzenia ostatnich zmian Zmodyfikowano
Zastepuje Zmodyfikowano

3 Sktad/informacja o sktadnikach Zmodyfikowano

9.1 Temperatura samozaptonu Dodano

9.1 Rozpuszczalnos¢ Dodano

9.2 V.0.C. (V.0.8) Zmodyfikowano
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Wskazanie zmian

Sekcja Pozycja zmieniona Uwagi

15.1 V.0.C.(v.0.8) Zmodyfikowano
Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Acute Tox. 4 (Doustne) Toksycznosc¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Aerosol 1 Aerozol, kategoria 1

Carc. 2 Rakotworczosé, kategoria 2

Expl. 1.1 Materiaty wybuchowe, podklasa 1.1

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1
Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2
Flam. Gas 1A Gazy tatwopalne, kategoria 1A

Flam. Liqg. 2 Substancje ciekte tatwopalne, kategoria 2

Flam. Lig. 3 Substancje ciekte tatwopalne, kategoria 3

Press. Gas Gazy pod cisnieniem

Press. Gas (Comp.) Gazy pod cisnieniem : Gaz sprezony

Press. Gas (Liq.) Gazy pod cisnieniem : Gaz skroplony

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie narkotyczne
H201 Materiat wybuchowy; zagrozenie wybuchem masowym.

H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

EUHO066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

SDS PCS Innotec 2025

Odrzucenie odpowiedzialnosci w ramach przepiséw REACH:

Dane umieszczone w niniejszym informacyjnym dokumencie bezpieczenstwa sg zgodne z danymi wymienionymi w raporcie bezpieczenstwa
chemicznego, o ile byty one dostgpne w chwili sporzgdzania informacyjnego dokumentu bezpieczenstwa (patrz data wprowadzenia ostatnich
zmian).

Wytaczenie odpowiedzialnosci:

Informacja zawarta w niniejszej karcie charakterystyki produktu jest oparta na wiedzy, ktérg obecnie posiadamy i jest zgodna z
krajowymi ustawami oraz ustawami WE, poniewaz warunki, w ktérych produkt jest uzywany nie sg nam znane i leza poza sferg naszych
wplywéw. Uzytkownik zawsze odpowiada za podjecie stosownych dziatan, majgcych na celu podporzgdkowanie sie przepisom
miejscowych ustaw i regulaminéw. Informacja zawarta w niniejszej karcie ma stuzy¢ jako opis przepiséw bezpieczenstwa obowi
gzujgcych dla naszego produktu i nie moze by¢ rozumiana jako gwarancja wtasciwosci naszego produktu.

Niniejsza karta charakterystyki zostata zredagowana wytgcznie do tego produktu, w zwigzku z czym podana informacja nie jest wazna w
potgczeniu z innym produktem.

Bez uprzednich pisemnych instrukcji uzytkowania, produktu nie wolno stosowac¢ do innych celéw niz te, ktére zostaty wyszczegolnione.
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